SIKKERHETSDATABLAD LAN
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og alle senere endringer.
—

Energizing Chemistry
Rely+On PeraSafe
Utgave Revisjonsdato: SDS nummer: Dato for siste utgave: 01.06.2023
4.0 06.08.2025 203000013799 Land / Sprak: NO / NO

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn . Rely+On PeraSafe
Produktkode : 000000000057783905
UFI . 8TEF-AOW4-F004-DTW7
1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Bruk av stof- :Industriell, Professjonell, Desinfiserende midler

fet/stoffblandingen

1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket :  LANXESS Deutschland GmbH
Production, Technology,
Safety & Environment
51369 Leverkusen, Germany

Ansvarlig avdeling © +49 221 8885 2288
infosds@lanxess.com

1.4 Ngdtelefonnummer

Ngdtelefonnummer . Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00 tilgjengelig 24/7.
Ring dggnet rundt for flerspraklige nadsituasjon
CHEMTREC EMEA: +44 20 3885 0382 og nevn CCN 1001748.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)
Selv-reaktive stoffer og blandinger, Type H242: Brannfarlig ved oppvarming.

E
Alvorlig gyenskade, Kategori 1 H318: Gir alvorlig gyeskade.
Sveert vedvarende og svaert mobil EUH451: Kan forarsake sveert langvarig og diffus

forurensning av vannressurser.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)
Farepiktogrammer

£y
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\Varselord . Fare
[Faresetninger ;. Hz242 Brannfarlig ved oppvarming.
H318 Gir alvorlig gyeskade.

EUH451 Kan forarsake sveert langvarig og diffus forurens-
ning av vannressurser.

Sikkerhetssetninger Forebygging:

P201 Innhent seerskilt instruks far bruk.

P202 Skal ikke handteres fgr alle advarsler er lest og
oppfattet.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister,
apen ild og andre antenningskilder. Rayking for-
budt.

pP234 Oppbevares bare i originalemballasjen.

P273 Unnga utslipp til miljget.

P280 Benytt vernehansker/ verneklaer/ vernebriller/ an-

siktsskjerm.

Reaksjon:

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED
DYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt
lar seg gjgre. Fortsett skyllingen. Kontakt umid-
delbart et GIFTINFORMASJONSSENTER!/ en le-
ge.

P370 + P378 Ved brann: Bruk tgrr sand, tarr kjemikalie eller
alkohol motstandsdyktig skum som slokkemiddel.

P391 Samle opp spill.

Lagring:

P403 Oppbevares pa et godt ventilert sted.
Avhending:

P501 Ilgggold/ beholder leveres til godkjent avfallsan-

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)
benzotriazole

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter pa 0,1% eller mer, som er betraktet som
persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulati-
ve (vPvB).

@kologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses & ha hor-
monforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forord-
ning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller hgyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses a ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert for-
ordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller hgye-
re.
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AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Komponenter
Kjemisk navn CAS-nr. Klassifisering Konsentrasjon
EF-nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnum-
mer
disodium carbonate, compound with | 15630-89-4 Ox. Sol. 3; H272 >=30-<50
hydrogen peroxide (2:3) 239-707-6 Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
Akutt giftighetsbe-
regning
Akutt oral giftighet:
1.034 mg/kg
Icitric acid 77-92-9 Eye Irrit. 2; H319 >=10-<20
201-069-1 STOT SE 3; H335
607-750-00-3 (Luftveier)
01-2119457026-42
Inatriumkarbonat 497-19-8 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<10
207-838-8
011-005-00-2
01-2119485498-19
[benzotriazole 95-14-7 Acute Tox. 4; H302 | >=0,25-<1
202-394-1 Eye Irrit. 2; H319
01-2119979079-20 | Aquatic Chronic 2;
H411
VPVMEUH451
Akutt giftighetsbe-
regning
Akutt oral giftighet:
500 mg/kg

For forklaring pa forkortelser, se seksjon 16.

Ansvarsfraskrivelse: EF-numre som begynner med 1, 6, 7, 8, 9 eller en bokstav i dette dokumen-
tet, er ECHA-listenumre som brukes som intern referanse, og har ingen juridisk betydning som
typiske EF-numre i sikkerhetsdatablad.

AVSNITT 4: Fgrstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generell anbefaling Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeveerende lege.

Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.
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Beskyttelse av farstehjelps- : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfgrer personfare, eller
personell av personer uten tilstrekkelig oppleering.
Ved innanding . Flytt personen til frisk luft og sarg for at vedkommende hviler i

en stilling som letter andedrettet.
Ved bevisstlgshet legges pasienten i sideleie. Sgk legerad.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

Ved hudkontakt . Vask bort gyeblikkelig med sape og rikelig med vann og fijern
alle forurensede klaer og sko.

Ved gyekontakt :  Sma mengder plasket | gyne kan forarsake irreversible skade
av vev og blindhet.
Far man stoffet i @ynene, skyll straks grundig med store
mengder vann og kontakt lege.
Fortsett & rense gynene under transport til sykehus.
Fjern kontaktlinser.
Beskytt uskaded gye.
Hold gyet apent under skyllingen.
Hvis gyeirritasjonen vedvarer skal en ga til spesialist.

Ved svelging . Hold luftveien &pent.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstlgs person.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Pasienten bringes omgaende til sykehus.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Risikoer . Gir alvorlig gyeskade.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Behandling . Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler . ltilfelle brann, bruk
vann/vannspray/vanndyse/karbondioksyd/og/skum/alkohol
motstandsdyktig skum/kjemisk pulver for slukking.

Uegnede slokkingsmidler . Ikke kjent.

5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brann- . Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avigpene eller
slukking vannlgpene.
Farlige brennbare produkter : Karbondioksid (CO2)

Karbonmonoksid
Metalloksyder
Nitrogenoksider (NOx)
Svoveloksider
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5.3 Rad til brannmannskaper

Seerlig verneutstyr for brann- :  Bruk om ngdvendig trykkluftmaske ved brannslukning.
slokkingsmannskaper

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, ma ikke
slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann ma fjernes i
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.
Av sikkerhetshensyn i tilfelle av brann bgr kannene veere lag-
ret separat i lukkede omgivelser.
Bruk vannspray for a kjgle ned lukkede beholdere helt.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nagdrutiner
Personlige forholdsregler . Bruk eget verneutstyr.
Unnga stgvutvikling.
Unnga innanding av stav.
Alle tennkilder fjernes.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Forsiktighetsregler med hen- : Forhindre at materialet tammes i kloakken.
syn til miljg Forhindre ytterligere lekkasje eller sgl dersom det er forsvar-
lig.

Dersom produktet forurenser elver og innsjger eller avigp, bar
relevante myndigheter informeres.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og . Oppbevar og samle spill med en elektrisk beskyttet stgvsuger
rengjgring eller ved vat-bgrsting og plasser i beholder for avskaffelse i
henhold til lokale bestemmelser (se seksjon 13).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt
For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Vedrgrende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering

Rad om trygg handtering :  Unnga at det dannes innpustbare partikler.
Innand ikke damper/stav.
Unnga kontakt med huden og gynene.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Rgyking samt inntak av mat og drikke bgr forbys i anvendel-
sesomradet.
Apne fatet forsiktig da innholdet kan st& under trykk.
Avhend rensevann i overensstemmelse med lokale og nasjo-
nale forskrifter.
Beskytt mot fuktighet.

Rad angdende beskyttelse : Unnga stavutvikling. Sarg for korrekt avtrekksventilasjon pa
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mot brann og eksplosjon de steder hvor det dannes stgv. Hold unna &pen flamme, hete

overflater og antenningskilder.

Hygienetiltak :  Det ma ikke spises eller drikkes under bruk. Det ma ikke rgy-
kes under bruk. Vask hendene fgr arbeidspauser og etter
arbeidstidens slutt.

Stgveksplosjonsklasse :  Ved organiske produkter som stgver ma det generelt regnes
med mulighet for stoveksplosjoner.

7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsomrader og :  Beskytt mot fuktighet. Holdes adskilt fra: brannfarlig stoff La
containere aldri produktet komme i kontakt med vann under lagring

Lagre pa en kjglig plass. Oppbevar beholderen pa et godt
gjennomlufted sted. Apne beholdere mé lukkes med forsiktig-
het og lagres i oppreist stilling for & hindre lekkasje. Observer
forsiktighetstiltakene pa etiketten. Elektriske installasjoner /
arbeidsmaterialer ma rette seg etter de teknologiske sikker-
hetsstandardene.

Anbefalt oppbevaringstempe- : <25°C

ratur
Fuktighet . Oppbevar beholderen pa et tart, kjglig og godt gjennomlufted
sted.
7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
Seerlig(e) bruksomrade(r) : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

sjenerende stgv 5 mg/m3
Verditype (Form for utsettelse): GV (respirabelt stgv)
Grunnlag: FOR-2011-12-06-1358

10 mg/m3
Verditype (Form for utsettelse): GV (totalstav)
Grunnlag: FOR-2011-12-06-1358

Il inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.
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8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak

Hvis bruken forarsaker stav, rgyk, gass, damper eller tdke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk
eller andre tekniske Igsninger for & holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eks-
poneringsgrenser for luftbarne forurensninger.

Personlig verneutstyr

Vern av gyne/ ansikt . Tettsittende vernebriller
Bruk ansiktsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt ved unormale
behandlingsproblemer.

Handvern
Materiale : Nitrilgummi - NBR
Brukstid : <60 min
Materiale . Polykloropren - CR
Brukstid : <60 min
Materiale : Fluorgummi - FKM
Brukstid : <60 min
Bemerkning :Hvorvidt spesielle arbeidsplasser passer for vernehanskene
bar drgftes med hanskeprodusentene. Etter produktkontami-
nasjon skal hanskene straks skiftes ut og deponeres for-
skriftsmessig.
Hud- og kroppsvern . Bruk egnede vernekleer.
Stgvtett beskyttelsesdrakt
Velg kroppsbeskyttelse | henhold til mengden og konsentra-
sjonen av farlige stoffer pa arbeidsstedet.
Andedrettsvern : Om det finnes innpustbart stgv: bruk trykkluftmaske.
Filtertype : Anbefalt filtertype:

P1 filter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende : pulver

Fysisk tilstand . fast

Farge : lys krem
Lukt . karakteristisk

7128
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Luktterskel Ingen data tilgjengelig

Smeltepunkt/ smelteomrade

Kokepunkt/kokeomrade

Antennelighet

@vre eksplosjonsgrense /
@vre brennbarhetsgrense

Nedre eksplosjonsgrense /
Nedre brennbarhetsgrense

Flammepunkt

Antennelsestemperatur

Dekomponeringstemperatur

Selvaksellerende dekopone-
ringstemperatur (SADT)

pH-verdi

Viskositet
Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk

Laselighet(er)
Vannlgselighet

Lgselighet i andre lgs-
ningsmidler

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ikke anvendbar

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig
Ikke anvendbar
Produktet er et selv-reaktivt stoff eller blanding klassifisert

som type E.

60 °C

7.9
Konsentrasjon: 0,162 %

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

30 g/l

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Utskriftsdato: 29.09.2025
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Damptrykk Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet 0,89 g/cm3 (20 °C)

Volumtetthet

Relativ damptetthet

Partikkelkarakteristikk

Partikkelstgrrelsesforde-

ling

9.2 Andre opplysninger
Sprengstoffer

Oksidasjonsegenskaper

Brennbare faste stoffer
Brenntall

Selvtenning

Metall korrosjonsrate

Minimum eksplosiv stgvkon-

sentrasjon

Stagveksplosjonsklasse

Fordampingshastighet

Blandbarhet med vann

Molekyvekt

890 kg/m3

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ved organiske produkter som stgver ma det generelt regnes

med mulighet for stgveksplosjoner.

Ved organiske produkter som stgver ma det generelt regnes

med mulighet for staveksplosjoner.

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

Utskriftsdato: 29.09.2025
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AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det finnes ingen bestemte testdata pa reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestandde-
lene.

10.2 Kjemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner . Det kan oppsta farlige reaksjoner under bestemte lagrings- og
bruksforhold.
Slike forhold kan omfatte falgende:
temperaturgkning
hgy temperatur
Reaksjonene kan omfatte fglgende:
farlig nedbrytning
risiko for brannarsak
Stgv kan danne en eksplosiv blanding i luft. Kontakt med vann
frigjer hydrogenperoksyd og pereddiksyre. Selvakselererende
nedbryting kan inntreffe ved hgye temperaturer.
Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.4 Forhold som skal unngés

Forhold som skal unngéas . Varme, flammer og gnister.
Utsettelse for fuktighet.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngéas . Sterke syrer og sterke baser
Pulverformige metallsalter
Reduksjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.
Farlige nedbrytingsprodukter  : Nitrogenoksider (NOXx)
Svoveloksider
Karbonoksider
Andre farlige nedbrytningsprodukter
hydrogenperoksyd
pereddiksyre
Eddiksyre
Surstoff

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Produkt:
Akutt oral giftighet . LDO (Rotte): 500 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 420
10/ 28
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Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Akutt oral giftighet . LD50 (Rotte, hankjgnn og hunkjgnn): 1.034 mg/kg
Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 401
GLP: ja

Akutt toksisitet ved inndnding : LC50 (Rotte, hankjgnn og hunkjgnn): > 0,59 mg/l
Eksponeringstid: 4 h
Proveatmosfaere: damp
Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 403
GLP: ja
Bemerkning: En LC50/inhalering/4h/rotte kunne ikke fastslas
fordi ingen dgdsfall hos rotter ble observert ved maksimal
oppnaelig konsentrasjon.
Testresultater pa et analogt stoff/produkt.

Akutt giftighet pa hud . LD50 (Kanin, hankjgnn og hunkjgnn): > 2.000 mg/kg
Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 402
GLP: ja
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet
gjennom huden
Bemerkning: Ingen dgdlighet ble observert ved denne dose-

ringen.

citric acid:

Akutt oral giftighet :  LD50 (Mus, hankjgnn og hunkjgnn): 5.400 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401
GLP: nei

Akutt giftighet pa hud . LD50 (Rotte, hankjgnn og hunkjgnn): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402
GLP: ja

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet
gjiennom huden
Bemerkning: Dosering forarsaket ingen dgdelighet

natriumkarbonat:
Akutt oral giftighet . LD50 (Rotte, hankjgnn og hunkjgnn): 2.800 mg/kg

Akutt toksisitet ved innanding : LC50 (Rotte, hankjgnn): 2300 mg/m3
Eksponeringstid: 2 h
Pragveatmosfaere: stav/yr

Akutt giftighet p& hud :  LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Metode: EPA 16 CFR 1500.40
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet
gjennom huden
Bemerkning: Ingen dgdlighet ble observert ved denne dose-
ringen.

11/ 28
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benzotriazole:
Akutt oral giftighet

Hudetsing / Hudirritasjon

LD50 (Rotte, hankjgnn og hunkjgnn): ca. 500 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423
GLP: ja

Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Komponenter:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Arter
Eksponeringstid
Metode
Resultat

GLP

citric acid:
Arter
Metode
Resultat
GLP

natriumkarbonat:

Arter
Eksponeringstid
Metode
Resultat

GLP

benzotriazole:

Arter
Metode
Resultat
GLP

Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon

Gir alvorlig gyeskade.

Komponenter:

Kanin

4h

tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 404
Ingen hudirritasjon

ja

Kanin

OECD Test-retningslinje 404
Ingen hudirritasjon

ja

Kanin

4h

OECD Test-retningslinje 404
Ingen hudirritasjon

ja

Kanin

OECD Test-retningslinje 404
Ingen hudirritasjon

Ingen informasjon tilgjengelig.

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Arter
Metode
Resultat
GLP

citric acid:
Arter

Metode
Resultat

Kanin

OECD Test-retningslinje 405
Ugjenkallelige/ureversible virkninger pa gyet
ja

Kanin
OECD Test-retningslinje 405
Irriterer gynene.

Utskriftsdato: 29.09.2025
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GLP D ja

natriumkarbonat:

Arter . Kanin
Resultat . lrriterer gynene.

benzotriazole:

Arter : Kanin

Metode . OECD Test-retningslinje 405
Resultat . lrriterer gynene.

GLP . Ingen informasjon tilgjengelig.

Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Hudsensibilisering
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Andedrett sensibilisering
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Komponenter:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Prgvetype :  Buehler Test

Eksponeringsveier . Hudkontakt

Arter . Marsvin

Metode . tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 406
Resultat . Not a skin sensitizer.

GLP Doja

benzotriazole:

Provetype . Maksimeringstest

Eksponeringsveier : Hudkontakt

Arter : Marsvin

Metode . OECD Test-retningslinje 406

Resultat . Forarsaker ikke overfglsomhet hos forsgksdyr.
GLP D ja

Arvestoffskadelig virkning pa kjgnnsceller
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Komponenter:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Genotoksisitet in vitro . Provetype: Amesprgve
Test system: Salmonella typhimurium, Escherichia coli
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering
Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 471
Resultat: negativ
Bemerkning: Testresultater p& et analogt stoff/produkt.

Prgvetype: Amesprgve

13/28
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Test system: TA100

Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering
Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 471
Resultat: positiv

Bemerkning: Testresultater pa et analogt stoff/produkt.

Pravetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest

Test system: muse-lymfomceller

Stoffskifte aktivering: med metabolsk aktivering
Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 476
Resultat: negativ

Bemerkning: Testresultater p& et analogt stoff/produkt.

Progvetype: Kromosomavvikelsesprgve in vitro

Test system: eggceller fra kinesiske hamstre
Stoffskifte aktivering: med metabolsk aktivering
Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 473
Resultat: positiv

Bemerkning: Testresultater pa et analogt stoff/produkt.

Genotoksisitet i levende til- . Prgvetype: In vivo mikrokjerneprgve
stand (in vivo) Arter: Mus (hankjgnn og hunkjgnn)
Celletype: Benmarg
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ
GLP: ja
Bemerkning: Testresultater p& et analogt stoff/produkt.

citric acid:
Genotoksisitet in vitro . Pragvetype: Amesprgve
Test system: Salmonella typhimurium
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ
GLP: Ingen informasjon tilgjengelig.

Pravetype: Mikrokjernetest

Test system: Lymfosytter hos mennesker
Stoffskifte aktivering: uten metabolsk aktivering
Metode: OECD Test-retningslinje 487

Resultat: positiv

GLP: Ingen informasjon tilgjengelig.

Genotoksisitet i levende til- . Prgvetype: dominerende letal test

stand (in vivo) Arter: Rotte (hankjgnn og hunkjgnn)
Anvendelsesrute: Oral
Metode: Regulering (EF) nr. 440/2008, vedlegg, B.22
Resultat: negativ
GLP: nei

Pravetype: Cytogenetic assay
Arter: Rotte (hankjgnn)
Celletype: Benmarg
Anvendelsesrute: Oral

14/ 28
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Metode: OECD Test-retningslinje 475
Resultat: negativ
GLP: nei

benzotriazole:

Genotoksisitet in vitro . Pravetype: Amesprgve
Test system: Salmonella typhimurium
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering
Metode: OECD Test-retningslinje 471
Resultat: negativ
GLP: ja

Pravetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest

Test system: eggceller fra kinesiske hamstre

Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering
Metode: OECD Test-retningslinje 476

Resultat: negativ

GLP: ja

Genotoksisitet i levende til- . Provetype: Mikrokjernetest

stand (in vivo) Arter: Mus (hankjgnn og hunkjgnn)
Stamme: NMRI

Celletype: Benmarg
Anvendelsesrute: Oral

Metode: OECD Test-retningslinje 474
Resultat: negativ

GLP: ja

Kreftframkallende egenskap
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Komponenter:

benzotriazole:

Arter . Rotte, hankjgnn og hunkjgnn

Anvendelsesrute : Oral

Eksponeringstid . 78 uker

Dose : 6700 - 12100 ppm

NOAEL : 12.100 ppm

Metode . OECD Test-retningslinje 451

Resultat . negativ

GLP : Ingen informasjon tilgjengelig.

Reproduksjonstoksisitet
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Komponenter:

citric acid:

Virkninger pa fruktbarhet . Prgvetype: reproduktivitet og utvikling toksisitet studie
Arter: Rotte, hankjgnn og hunkjgnn
Anvendelsesrute: Oral
Dose: 5% in futter
Resultat: Ingen virkning pa fertilitet og tidlig embryoutvikling
ble pavist.
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Pravetype: reproduktivitet og utvikling toksisitet studie
Arter: Mus, hankjgnn og hunkjgnn

Anvendelsesrute: Oral

Dose: 5% in futter

Resultat: Ingen virkning pa fertilitet og tidlig embryoutvikling

ble pavist.
Virkninger pa utviklingenav ~ : Pravetype: Prenatal
fosteret Arter: Rotte, hunkjgnn

Anvendelsesrute: Oral

Dose: 2,95-13,7-63,6-295 mg/kg bw

Generell maternal toksisitet: NOAEL: >= 295 mg/kg kropps-
vekt

Fosterskadelighet: NOAEL: >= 295 mg/kg kroppsvekt
Resultat: negativ

Pravetype: Prenatal

Arter: Kanin, hunkjgnn

Anvendelsesrute: Oral

Dose: 4,25-19,75-91,70-425 mg/kg bw

Generell maternal toksisitet: NOAEL: >= 425 mg/kg kropps-
vekt

Fosterskadelighet: NOAEL: >= 425 mg/kg kroppsvekt
Resultat: negativ

natriumkarbonat:

Virkninger pa utviklingenav  : Arter: Rotte
fosteret Anvendelsesrute: Oral
Dose: 2,45 - 11,4 - 52,9 - 245 milligram per kilo
Varigheten av enkel behandling: 10 d
Generell maternal toksisitet: NOAEL: >= 245 mg/kg kropps-
vekt
Fosterskadelighet: NOAEL: >= 245 mg/kg kroppsvekt

benzotriazole:

Virkninger pa fruktbarhet . Pravetype: reproduktivitet og utvikling toksisitet studie
Arter: Rotte, hankjgnn og hunkjgnn
Anvendelsesrute: Oral
Dose: 12.5 - 50 - 200 mg/kg kv/dag
Overordnet generell toksisitet: NOAEL: >= 200 mg/kg kv/dag
Fertilitet: NOAEL: >= 200 mg/kg kv/dag
Tidlig embryoutvikling: NOAEL: >= 200 mg/kg kv/dag
Metode: OECD Test-retningslinje 421
Resultat: Ingen virkning pa fertilitet og tidlig embryoutvikling

ble pavist.

GLP: ja
Virkninger pa utviklingenav  : Pravetype: Prenatal
fosteret Arter: Rotte, hunkjgnn

Anvendelsesrute: Oral

Dose: 36 - 120 - 330 milligram per kilo

Generell maternal toksisitet: NOAEL: 36 mg/kg kroppsvekt
Utviklingstoksisitet: NOAEL: 120 mg/kg kroppsvekt
Metode: OECD Test-retningslinje 414
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Resultat: Embryotoksiske virkninger og bivirkninger pa av-
kommet ble pavist kun ved hgye maternale toksiske doser
GLP: ja

Spesifikk méalorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Spesifikk malorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

Giftighet ved gjentatt dose

Komponenter:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Arter Mus, hankjgnn og hunkjgnn
NOAEL 348 ppm

LOAEL 1045 ppm

Anvendelsesrute oral (drikker vann)
Eksponeringstid 90 Days

Antall eksponeringer Vedvarende

Dose
Metode
GLP
Bemerkning

Arter

NOAEC
Anvendelsesrute
Eksponeringstid
Antall eksponeringer
Dose

Metode

GLP

Bemerkning

citric acid:

Arter

NOAEL

LOAEL
Anvendelsesrute
Eksponeringstid
Antall eksponeringer
Dose

benzotriazole:

Arter

LOAEL
Anvendelsesrute
Eksponeringstid
Antall eksponeringer
Dose

Metode

0-348-1045-3480-10450 deler per million
OECD Test-retningslinje 408

ja

Subkronisk giftighet

Testresultater pa et analogt stoff/produkt.

Rotte, hankjgnn og hunkjgnn

10,3 mg/m3

Inhalering (damp)

90 Days

6 timer / dag, 5 dager / uke
0-1,5-3,6-10,3 mg/ms3

OECD Test-retningslinje 413

ja

Subkronisk giftighet

Testresultater pa et analogt stoff/produkt.

Rotte

4.000 mg/kg
8.000 mg/kg
Oral

10d

Daglig
2-4-8-16g/kg

Rotte, hankjgnn og hunkjgnn
6700 ppm

Oral

78 uker

Daglig

6700 - 12100 ppm

OECD Test-retningslinje 451

Utskriftsdato: 29.09.2025
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GLP . Ingen informasjon tilgjengelig.

Bemerkning . Kronisk giftighet

Aspirasjonsfare
Ikke klassifisert pa grunn av mangelfull data.

11.2 Opplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

\Vurdering . Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses a
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artik-
kel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100
eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1%

eller hgyere.
Utfyllende opplysninger
Produkt:
Bemerkning : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: @kologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Giftighet for fisk . LC50 (Pimephales promelas (Storhodet grekyte)): 70,7 mg/l
Eksponeringstid: 96 h
Pravetype: halv-statisk prgve
Analytisk overvakning: ja
Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 203
GLP: nei
Bemerkning: Ferskvann

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia pulex (pulex-vannloppe)): 4,9 mgl/l
virvellgse dyr som lever i Sluttpunkt: Immobilisering
vann Eksponeringstid: 48 h

Pravetype: halv-statisk prove

Analytisk overvakning: ja

Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 202
GLP: nei

Bemerkning: Ferskvann

Toksisitet for al- . ErC50 (Skeletonema costatum (skeletonema costatum mikro-
ger/vannplanter alge)): 4,81 mg/l

Sluttpunkt: Veksthastighet

Eksponeringstid: 72 h

Pravetype: statisk prgve

Analytisk overvakning: ja

Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 201

GLP: ja
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Toksisitet til mikroorganismer

Toksisitet til dafnia og andre
virvellgse dyr som lever i
vann (Kronisk giftighet)

citric acid:
Giftighet for fisk

Toksisitet til dafnia og andre
virvellgse dyr som lever i
vann

Toksisitet for al-
ger/vannplanter

Toksisitet til mikroorganismer

Bemerkning: Sjgvann
Testresultater pa et analogt stoff/produkt.

NOEC (Skeletonema costatum (skeletonema costatum mikro-
alge)): 2,195 mg/l

Sluttpunkt: Veksthastighet

Eksponeringstid: 72 h

Pravetype: statisk prgve

Analytisk overvakning: ja

Metode: tilsvarende eller lik OECDs retningslinje 201

GLP: ja

Bemerkning: Sjgvann

Testresultater pa et analogt stoff/produkt.

EC50 (aktivslam): > 1.000 mg/I

Sluttpunkt: Andedrettshemmende

Eksponeringstid: 3 h

Pravetype: statisk prgve

Analytisk overvakning: ja

Metode: OECD Test-retningslinje 209

GLP: ja

Bemerkning: Testresultater p& et analogt stoff/produkt.

NOEC: 2,195 mgl/l

Sluttpunkt: Reproduksjon
Eksponeringstid: 21 d

Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Pravetype: giennomstrgmnings prgve
Analytisk overvakning: ja

Metode: OECD Test-retningslinje 211
GLP: ja

Bemerkning: Ferskvann

Testresultater pa et analogt stoff/produkt.

LC50 (Lepomis macrochirus (Blagjellet solabbor)): 1.516 mg/l
Eksponeringstid: 96 h

Analytisk overvakning: Ingen informasjon tilgjengelig.
Metode: OECD Test-retningslinje 203

GLP: Ingen informasjon tilgjengelig.

Bemerkning: Ferskvann

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.535 mg/l
Eksponeringstid: 24 h
Bemerkning: Ferskvann

NOEC (Scenedesmus quadricauda(grenn alge)): 425 mg/l
Eksponeringstid: 8 d
Bemerkning: Ferskvann

EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)):
>10.000 mg/l

Eksponeringstid: 16 h

Bemerkning: Ferskvann

Utskriftsdato: 29.09.2025
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natriumkarbonat:
Giftighet for fisk

Toksisitet til dafnia og andre
virvellgse dyr som lever i
vann

benzotriazole:
Giftighet for fisk

Toksisitet til dafnia og andre
virvellgse dyr som lever i
vann

Toksisitet for al-
ger/vannplanter

LC50 (Lepomis macrochirus (Blagjellet solabbor)): 300 mg/I
Eksponeringstid: 96 h
Bemerkning: Ferskvann

EC50 (Ceriodaphnia dubia (vannloppe)): 220 - 227 mg/l
Eksponeringstid: 48 h
Bemerkning: Ferskvann

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 180 mg/I
Eksponeringstid: 96 h

Progvetype: halv-statisk prgve

Analytisk overvakning: nei

Metode: OECD Test-retningslinje 203
GLP: ja

Bemerkning: Ferskvann

nominell konsentrasjon

EC50 (Daphnia galeata (galeata-vannloppe)): 15,8 mg/l
Sluttpunkt: Immobilisering

Eksponeringstid: 48 h

Provetype: statisk prgve

Analytisk overvakning: ja

Metode: OECD Test-retningslinje 202

GLP: Ingen informasjon tilgjengelig.

Bemerkning: Ferskvann

nominell konsentrasjon

EC50 (Raphidocelis subcapitata (grgnn ferskvannsalge)): 75
mg/l

Sluttpunkt: Veksthastighet

Eksponeringstid: 72 h

Provetype: statisk prgve

Analytisk overvakning: nei

Metode: OECD Test-retningslinje 201

GLP: ja

Bemerkning: Ferskvann

nominell konsentrasjon

NOEC (Raphidocelis subcapitata (grgnn ferskvannsalge)): 10
mg/l

Sluttpunkt: Veksthastighet

Eksponeringstid: 72 h

Pravetype: statisk prgve

Analytisk overvakning: nei

Metode: OECD Test-retningslinje 201

GLP: ja

Bemerkning: Ferskvann

nominell konsentrasjon

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grgnn alge)): 1,18 mg/l
Sluttpunkt: Veksthastighet

Eksponeringstid: 72 h

Pravetype: statisk prgve

Utskriftsdato: 29.09.2025
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Analytisk overvakning: ja

Metode: OECD Test-retningslinje 201
GLP: Ingen informasjon tilgjengelig.
Bemerkning: Ferskvann

nominell konsentrasjon

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 940 mg/l
Sluttpunkt: Andedrettshemmende
Eksponeringstid: 3 h
Pravetype: statisk prgve
Analytisk overvakning: nei
Metode: OECD Test-retningslinje 209
GLP: ja
Bemerkning: Ferskvann
nominell konsentrasjon

EC10 (aktivslam): < 10 mg/l
Sluttpunkt: Andedrettshemmende
Eksponeringstid: 3 h

Pravetype: statisk prgve

Analytisk overvakning: nei

Metode: OECD Test-retningslinje 209
GLP: ja

Bemerkning: Ferskvann

nominell konsentrasjon

Toksisitet til dafnia og andre : EC10: 0,97 mg/l
virvellgse dyr som lever i Sluttpunkt: Reproduksjon
vann (Kronisk giftighet) Eksponeringstid: 21 d

Arter: Daphnia galeata (galeata-vannloppe)
Pravetype: halv-statisk prgve

Analytisk overvakning: ja

Metode: OECD Test-retningslinje 211
GLP: Ingen informasjon tilgjengelig.
Bemerkning: Ferskvann

nominell konsentrasjon

Toksisitet til organismer som : Prgvetype: Forplantningsprgve

lever i jord EC10: 19,1 mg/kg
Eksponeringstid: 56 d
Sluttpunkt: Reproduksjon
Arter: Eisenia andrei (andrei-orm)
Metode: OECD Test-retningslinje 222
GLP:ja

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Biologisk nedbrytbarhet . Resultat: Ekspertvurdering: ikke kronisk biotilgjengelig i
vannmiljget
Bemerkning: Metodene som brukes for & fastsla biologisk
degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.

21/28
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citric acid:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning: 97 %
Eksponeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

natriumkarbonat:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Metodene som brukes for & fastsla biologisk degra-
dering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.

benzotriazole:

Biologisk nedbrytbarhet . Pragvetype: aerobisk
Inokulum: aktivslam
Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.
Biologisk nedbrytning: 0 %
Eksponeringstid: 28 d
Metode: OECD Test-retningslinje 301D
GLP: ja

Stabilitet i vann . pH-verdi: 4
Hydrolyse: 0,8 %(5 d)
Metode: OECD Test-retningslinje 111
GLP: ja
Bemerkning: Stabil

pH-verdi: 7

Hydrolyse: 0 %(5 d)

Metode: OECD Test-retningslinje 111
GLP: ja

Bemerkning: Stabil

pH-verdi: 9

Hydrolyse: 0 %(5 d)

Metode: OECD Test-retningslinje 111
GLP: ja

Bemerkning: Stabil

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponenter:

disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3):

Bioakkumulering :  Bemerkning: Akkumulering i vannorganismer er lite sannsyn-
lig.

Fordelingskoeffisient: n- . Bemerkning: Ikke anvendbar

oktanol/vann

citric acid:

Bioakkumulering . Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 3,2

Metode: kalkulert
Bemerkning: Akkumulering i vannorganismer er lite sannsyn-

lig.
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Fordelingskoeffisient: n- . log Pow: -1,64
oktanol/vann Metode: malt

benzotriazole:

Bioakkumulering . Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 4,15
Metode: Estimert verdi

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 1,34 (21 °C)
oktanol/vann pH-verdi: 5,7
Metode: OECD Test-retningslinje 107

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering . Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter pa
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumu-
lative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget
bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

\Vurdering . Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses &
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artik-
kel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100
eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1%

eller hgyere.
12.7 Andre skadevirkninger
Produkt:
@kologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved

uprofesjonell handtering eller fjerning.
Giftig for vannliv.

Komponenter:

benzotriazole:
Vurdering . Sveert persistent og veldig mobilt (vPvM).

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt . Ikke la produktet komme ned i avlgp, vannlgp eller jord.
Forurens ikke vann, kanaler eller grgfter med kjemikaliet eller
brukt beholder.
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Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.

Forurenset emballasje :  Tem ut resterende innhold.
Avhend pa samme mate som ubrukt produkt.
Tomme beholdere ma ikke brukes igjen.
Brenn ikke, eller bruk skjeerebrenner pa det tomme fatet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADN © UN 3228
ADR © UN 3228
RID © UN 3228
IMDG © UN 3228
IATA © UN 3228

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN . SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE E
(SODIUM PERCARBONATE)

ADR . SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE E
(SODIUM PERCARBONATE)

RID . SELVREAKTIVT FAST STOFF TYPE E
(SODIUM PERCARBONATE)

IMDG . SELF-REACTIVE SOLID TYPE E
(SODIUM PERCARBONATE)

IATA . Self-reactive solid type E

(SODIUM PERCARBONATE)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN 41
ADR 41
RID 41
IMDG 41
IATA 41

14.4 Emballasjegruppe

ADN

Emballasjegruppe . Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode : SR1

Etiketter 4.1

ADR
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Emballasjegruppe
Klassifiseringkode
Etiketter

Tunnel restriksjonskode

RID
Emballasjegruppe
Klassifiseringkode
Farenummer
Etiketter

IMDG
Emballasjegruppe
Etiketter

EmS Kode

IATA (Last)
Emballeringsinstruksjon
(fraktfly)
Emballasjegruppe
Etiketter

IATA (Passasjer)
Emballeringsinstruksjon
(passasijerfly)
Emballasjegruppe
Etiketter

14.5 Miljofarer
ADN
Miljgskadelig

ADR
Miljgskadelig

Ikke tildelt av forskrift
SR1
4.1

<

(D)

Ikke tildelt av forskrift
SR1

40

4.1

<

Ikke tildelt av forskrift
4.1

F-J, S-G

459 : 25,00 KG

Ikke tildelt av forskrift

459 : 10,00 KG

Ikke tildelt av forskrift

nei

nei

Utskriftsdato: 29.09.2025
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RID

Miljgskadelig . nei

IMDG

Havforurensende stoff © nei

14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Merknader om fare og hdnd- : Antennelig.

tering Beskytt mot veete.
Fare for alvorlige gyeskader.
Oppbevares pé det kjgligste stedet, gmfintlig for varme.
Oppbevares atskilt fra neerings- og nytelsesmidler.

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformal, og utelukkende basert pa
egenskapene til det apne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Trans-
portklassifikasjoner kan variere, basert pa type transport, starrelse pa pakker, og variasjoner i re-
gionale eler nasjonale reguleringer.

14.7 Sjegtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Seerlige bestemmelser/saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller
stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsfa- . Begrensninger for fglgende innfg-

ringen og bruken av visse farlige substanser, prepare- ringer bar vurderes:

ringer og artikler (vedheng XVII) Nummer pa listen 75: Ma ikke bru-
kes til tatoveringsformal.

REACH - Kandidatliste over stoffer med sveert hgy be- : Dette produktet inneholder ingen

kymring for autorisasjon (Artikkel 59). stoffer av sveert stor bekymring (Be-

stemmelse (EF)nr. 1907/2006
(REACH), Artikkel 57).
REACH - Liste av substanser som skal autoriseres . |Ikke anvendbar
(vedheng XIV)

Europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 2024/590 : Ikke anvendbar
av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozon-

laget

Regulering (EF) 2019/1021 vedrgrende persistente or- . Ikke anvendbar

ganiske forurensninger

Réadsforordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overva- : Ikke forbudt og/eller begrenset
king av handel mellom Fellesskapet og tredjestater med
narkotikaprekursorer.

Radsforordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekurso- : Ikke anvendbar

rer

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parla- : Ikke anvendbar
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ment og Radet angdende eksport og import av farlige
kijemikalier

Internasjonale kjemisk vapen konvensjon (CWC) pro- . Ikke anvendbar
grammer av giftige kjemikalier og forstadier

Seveso llI: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Radet vedrgrende kontroll av
fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.
Kvantum 1 Kvantum 2

P6b SELVREAGERENDE 50t 200t
SUBSTANSER OG
BLANDINGER og
ORGANISKE
PEROKSIDER

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet
kan ikke anvendes

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fullstendig tekst til H-setninger

EUH451 Kan forarsake sveert langvarig og diffus forurensning av vann-
ressurser.

H272 :  Kan forsterke brann; oksiderende.

H302 :  Farlig ved svelging.

H318 . Gir alvorlig gyeskade.

H319 . Gir alvorlig gyeirritasjon.

H335 . Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

H411 . Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox. : Akutt giftighet

Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljget

Eye Dam. : Alvorlig gyenskade

Eye Irrit. © @yeirritasjon

Ox. Sol. . Oksyderende faste stoffer

STOT SE . Spesifikk malorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse

vPVM : Sveert vedvarende og svaert mobil

FOR-2011-12-06-1358 . Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljget

FOR-2011-12-06-1358 / GV  : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kje-

misk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt refe-
ranseperiode pa atte timer.

ADN - Europeisk avtale angaende internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlan-
det; ADR - Avtale angdende internasjonal transport av farlig gods pa veier; AlIC - Australsk inven-
tar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt;
CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR -
Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for stan-
dardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening;
EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons;
ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Ngdplan; ENCS - Eksisterende og nye
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kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS -
Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byra for forskning
pa kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og
utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsen-
trasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kje-
miske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimor-
ganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for
standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dgdelig konsentrasjon for
50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dgdelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dgdelig
dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for & forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - lkke
spesifisert pa annen méte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt koncentrasjon; NO(A)EL -
Ingen observert (skadelig) effektnivd; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zea-
land beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for gkonomisk samarbeid og utvikling;
OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioak-
kumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske sub-
stanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006
til det Europeiske Parlament og radet angaende registrering, evaluering, autorisering og restriks-
joner til kiemikalier; RID - Reguleringer angaende internasjonal transport av farlig gods pa skin-
ner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC -
emne som gir sveert hgye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thai-
land Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN - Forente
nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Sveert
vedvarende og sveert bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Klassifisering av blandingen: Klassifiseringsprosedyre:
Self-react. E H242 Basert pa produktdata eller vurdering
Eye Dam. 1 H318 Beregningsmetode

vPVM EUH451 Beregningsmetode

Dataene i dette sikkerhetsdatabladet er basert pa var naveerende kunnskap og erfaring og besk-
river bare produktet med hensyn til sikkerhetskrav. Informasjonen som gis er kun designet som
en veiledning for sikker handtering, bruk, prosessering, lagring, transport, avhending og utgivelse
og er ikke & anse som en veiledning for behandling og inneholder ingen garanti eller kvalitets-
spesifikasjoner. Informasjonen gjelder bare det spesifikke materialet som er angitt og kan ikke
veere gyldig for slikt materiale som brukes i kombinasjon med andre materialer eller i noen pro-
sess, med mindre det er spesifisert i teksten. Det er mottakeren av produktets ansvar a sikre at
eventuelle eiendomsrettigheter og eksisterende lover og lover overholdes.

Relevante endringer fra forrige versjon er merket pa venstre side av sikkerhetsdatabladet med en
svart dobbel strek pa passende steder.
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